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Виробництво торефікованого палива з рослинних відходів 
 

Ресурси деревної біомаси обмежені внаслідок тривалого часу її вирощування. 
Рослинна біомаса щорічно поновлюється. 

  
         Ресурси рослинної біомаси в Україні 
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Переваги  

торефікованого палива 
 

1. Теплота згоряння 20–23 МДж/кг 

2. Незначна гігроскопічність 

3. Краща логістика перевезень 

 4. Використання на ТЕЦ разом з 

кам’яним вугіллям 

 5. Використання як побутове 

бездимне паливо. 

Технологічна схема виробництва 
 

 
 

Для подрібнення сировини і грануляції (брикетування) торефікованої біомаси 
використовується серійне обладнання. Для торефікації сировини розроблено спеціальний 
реактор м’якого піролізу (ноу-хау). Температура процесу складає 160–340 ºС. Час 
торефікації – 0,5–2,5 години. Вихід торефікованої біомаси – 50–65%. Рідкі відходи 
(конденсат, смола) відсутні. 

Режим роботи реактора – автотермічний, необхідна температура процесу 
підтримується внаслідок спалювання парогазів і регулюється шляхом подачі повітря дуття. 

Стадія реалізації проекту – створення пілотної установки. 
Зразки торефікованої біомаси 

 
Зразки торефікованого палива 

стебла 
кукурудзи 

стебла 
соняшнику 

лушпиння 
соняшнику 

     брикети           гранули 

 


